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ภาคผนวก
1.บ้านพักข้าราชการ

- จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ผ-1
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10 ข้ึนไป หรือเทียบเท่าข้ึนไป ผ-1
- บ้านพักข้าราชการ ระดับเช่ียวชาญ (ระดับ9) หรือเทียบเท่า ผ-1
- บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้นและช านาญการพิเศษ ผ-1
- บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและช านาญการ ผ-2
- บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญงาน
  (ระดับ 1–2) หรือเทียบเท่า แบบแฝด ผ-2
- บ้านพักครูโสด 2 ช้ัน 5 ห้องนอน (แบบ 205/27) ผ-3
- บ้านพักครู (แบบ 203/27) ผ-3
- บ้านพักครู (แบบ 207) ผ-3
- บ้านพักครู (แบบ สปช.301/26) ผ-3
- บ้านพักครู (แบบ สปช.303/28) ผ-3
- บ้านพักนักเรียน 1 ช้ัน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) ผ-3
- บ้านพักภารโรง/32 ผ-3

สารบัญ
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2.อาคารชุดพักอาศัย

- อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (แบบเลขท่ี 5462/2536) ผ-4
- อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6ช้ัน) (แบบเลขท่ี 8440)                       ผ-4
- อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6ช้ัน) (แบบเลขท่ี 8440)
  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                                  ผ-4
- อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว) 
  (แบบเลขท่ี 3852/2536) ผ-5
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 
  (แบบเลขท่ี 3852/2536+7386/2536) ผ-5
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขท่ี 9555) ผ-5
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขท่ี 9555)
  (3จังหวัดชายแดนภาคใต้)                                                       ผ-5
- อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง  (แบบเลขท่ี 8821)                                           ผ-5
- อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง  (แบบเลขท่ี 8821)
  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                                      ผ-5

3.อาคารเรียน
 - อาคารเรียนแบบก่ึงถาวร ผ-6
   - อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./30)                                     ผ-6
             - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน( แบบ 212 ล./57)                                        - อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./59-ก)                                     ผ-6
             - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน( แบบ 212 ล./57)(ต้านแผ่นดินไหว)          - อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./59-ข) (ในเขตแผ่นดินไหว) ผ-6
   - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57)                                        ผ-6
          - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57) (ต้านแผ่นดินไหว)          ผ-6
         - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529)                     ผ-7
         - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ปรับปรุง 46)                             ผ-7
    - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216/57-ก)                                         ผ-7
    - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216/57-ข) (ต้านแผ่นดินไหว)           ผ-7

- อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55-ก )                                    ผ-8
    - อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55-ข ) (ต้านแผ่นดินไหว)       ผ-8
    - อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55-ก)                                     ผ-8
   - อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55-ข) (ต้านแผ่นดินไหว)         ผ-8
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      - อาคารสองช้ัน ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.101/26)                                              ผ-9
   - อาคารช้ันเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.102/26)                                             ผ-9
      - อาคารช้ันเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.103/26)                                             ผ-9
         - อาคารสองช้ัน ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.104/26)                                             ผ-9
          - อาคารสองช้ัน ขนาด 4 ห้องเรียน (แบบ สปช.105/29)                                              ผ-9
          - อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ สปช. 2/28)                                         ผ-9

- อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 ขนาด 4 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว)                                         ผ-10
- อาคารเรียน OBEC 105 ล./61 ขนาด 5 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว)                                         ผ-10

          - อาคารเรียน OBEC 106 ล./61 ขนาด 6 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว)                                         ผ-10
             - อาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. 3/12)                                               ผ-11
  - อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. 4/12)                                               ผ-11
         - อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.201/26)                                                                  ผ-11
      - อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.202/26)                                                             ผ-11

- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.203/26)                                                               ผ-11
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.204/26)                                                               ผ-11
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.205/26)                                                               ผ-11
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.206/26)  ผ-11

            - อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีช้ันลอย (รหัส สน.ศท. ช้ันลอย)                         ผ-12
              - อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขท่ี AR 62034) ผ-13
             - อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกลาง (แบบเลขท่ี AR 62035) ผ-13

- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดใหญ่ (แบบเลขท่ี AR 62036) ผ-13
              - อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ผ-14

- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน ผ-14
- อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)  ผ-14

4.อาคารท่ีท าการ
         - อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจขนาดเล็ก                                                                    ผ-15
           - อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจขนาดกลาง                                                               ผ-15
              - อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจขนาดใหญ่                                                                 ผ-15
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หน้า
           - อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขท่ี 8491                                              ผ-16
            - อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขท่ี 8491 
                  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                                                    (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                                                   ผ-16
         - อาคารสาธารณสุขอ าเภอ แบบเลขท่ี 8732                                                             ผ-16
               - อาคารสาธารณสุขอ าเภอ แบบเลขท่ี 8732+อส.ก./53/ม.ค./53+
                  อส .ก.21/ก.พ./55  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                       อส.ก.21/ก.พ./55 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                      ผ-16
         - อาคารสถานีอนามัย แบบเลขท่ี 10746                                                                      ผ-16
           - อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขท่ี 3130/2526+

   อส.ข.181/ส.ค./28                                                                                                     ผ-16
           - อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขท่ี 3130/2526+

  อส.ข.181/ส.ค./28 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                     ผ-16
           - อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.60 เตียง แบบเลขท่ี 7919                                         ผ-16
           - อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.60 เตียง แบบเลขท่ี 7919 ก.148/ก.ย./52+

  ก.17/ม.ค./43 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                             ผ-16
5.อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ

- อาคารห้องสมุด                                                                                               ผ-17
- หอประชุม 300 คน                                                                                                   ผ-17

             - โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 100/27)                                                                        ผ-17
             - โรงอาหาร (84 ท่ีน่ัง)                                                                                              ผ-17
                - โรงอาหาร (300 ท่ีน่ัง)                                                                                               - โรงอาหาร (300 ท่ีน่ัง)                                                                                               ผ-17
                - โรงอาหาร (500 ท่ีน่ัง)                                                                                               - โรงอาหาร (500 ท่ีน่ัง)                                                                                               ผ-18
                - โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 101 ล/27 พิเศษ) ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา     - โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 101 ล/27 พิเศษ) ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา     ผ-18
           - โรงฝึกงาน (แบบ 102/27 )                                                                                         ผ-18
             - โรงฝึกงาน (แบบ 204/27)                                                                                         ผ-18

- โรงฝึกงาน (แบบ 306ล/27)                                                                                       ผ-18
- ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)                                                            ผ-19
- สนามกีฬาอเนกประสงค์                                                             ผ-19
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 1/42)                                                                                   ผ-19
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3/42)                                                                                  ผ-19
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3 พิเศษ)                                                                              ผ-19
- สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน                                                                                    ผ-19
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- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ท่ี สปช.603/29)                                                                    ผ-19
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ท่ี สปช.604/45)                                                                    ผ-19
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 10 ท่ี สปช.605/45)                                                                  ผ-19
- เสาธง สูง 12 เมตร                                                                                                      ผ-20
- เสาธง สูง 18 เมตร                                                                                                      ผ-20
- ร้ัวคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร                                                                                       ผ-20
- ร้ัวลวดหนาม สูง 7/9 เส้น                                                                                                    ผ-20

6.ผิวจราจร
- ผิวจราจรถนนภายใน คสล. หนา 12 เซนติเมตร                                                   ผ-21
- ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 เซนติเมตร                                                                                 ผ-21

7.งานถนน (ผิวทางและพ้ืนทาง)
- ถนนลาดยางสองช้ัน ช้ัน 6/9                                                                                     ผ-21
- ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช้ัน 6/9                                                                              ผ-21
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน 6/9                                                                              ผ-21
- ถนนเคปซีล ช้ัน 6/9                                                                                                  ผ-21

8.ข้อมูลอ่ืนๆ ส าหรับประกอบการพิจารณา                                                                                    ผ-22
- การด าเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานท่ีและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ
  ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ผ-23
- ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบท่ีท าการ 
  อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ผ-27
- หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ผ-43
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ ผ-49
- หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และ ตาราง Factor F ผ-101
   -ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ผ-104
   -ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหล่ียม ผ-123
   -ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ผ-161

สารบัญ(ต่อ)



1   

ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
1 บ้ำนพักข้ำรำชกำร 

1.1 จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 592 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

    -  ตอกเสำเข็ม 8,880,000       - ค่ำ Factor F

    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 8,628,900       - ระบบปรับอำกำศ

1.2 บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับ 10 ข้ึนไป หรือ         และระบำยอำกำศ

เทียบเท่ำข้ึนไป  เน้ือท่ี 181 ตำรำงเมตร       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

    -  ตอกเสำเข็ม 2,120,400       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

1.3 บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับเช่ียวชำญ (ระดับ 9)       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

หรือเทียบเท่ำ  เน้ือท่ี 112.60 ตำรำงเมตร         ตำมข้อก ำหนด

    -  ตอกเสำเข็ม 1,332,300
    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 1,331,100

1.4 บ้ำนพักข้ำรำชกำรอ ำนวยกำรระดับต้น
และช ำนำญกำรพิเศษ  เน้ือท่ี 105 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 1,207,500
    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 1,207,400

1.5 บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับอำวุโสและช ำนำญกำร 
เน้ือท่ี 87 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 913,500
    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 908,900

1.6 บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับช ำนำญงำน (ระดับ 1-2)
 หรือเทียบเท่ำ (แบบแฝด)  เน้ือท่ี 128 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 1,280,000
    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 1,249,800

  หมำยเหตุ :  บ้ำนพักในกรณีท่ัว ๆ ไปให้ใช้แบบมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  

                 ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง และมีรำคำโดยเฉล่ียต่อตำรำงเมตรไม่เกินมำตรฐำนท่ีก ำหนด
                 ส ำหรับข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน  เช่น ข้ำรำชกำรตุลำกำร ข้ำรำชกำรอัยกำร ฯลฯ 

                 กับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ

                 ส่วนรำชกำรใดมีควำมจ ำเป็นและประสงค์จะใช้แบบแปลนก่อสร้ำงตลอดจนแบบรูปรำยกำร
                 ซ่ึงส่วนรำชกำรน้ัน ๆ ก ำหนดข้ึนใหม่ให้มีพ้ืนท่ีใช้สอยและลักษณะโครงสร้ำงใกล้เคียงกับแบบ

                 ซ่ึงมีต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนโดยเฉพำะ ให้ใช้วิธีเปรียบเทียบต ำแหน่ง และอัตรำเงินเดือน
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
1.7 บ้ำนพักครูโสด 2 ช้ัน 5 ห้องนอน  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 94 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

    -  ตอกเสำเข็ม 617,000       - ค่ำ Factor F

1.8 บ้ำนพักครู แบบ 203/27        - ระบบปรับอำกำศ

เน้ือท่ี 82.50 ตำรำงเมตร         และระบำยอำกำศ

    -  ตอกเสำเข็ม 740,500       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

1.9 บ้ำนพักครู แบบ 207  เน้ือท่ี 86 ตำรำงเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

    -  ตอกเสำเข็ม 764,000       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

1.10 บ้ำนพักครู แบบ สปช.301/26          ตำมข้อก ำหนด

เน้ือท่ี 77 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 512,800

1.11 บ้ำนพักครู แบบสปช.303/28 (6 หน่วย) 
เน้ือท่ี 507 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 4,067,000

1.12 บ้ำนพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอำชีวศึกษำ)
เน้ือท่ี 204 ตำรำงเมตร
    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 899,300

1.13 บ้ำนพักภำรโรง/32  เน้ือท่ี 52 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 325,900

หมำยเหตุประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
2 อำคำรชุดพักอำศัย

2.1 อำคำรพักแพทย์ 10 ครอบครัว (คสล. 3 ช้ัน)  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 748 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

   - ตอกเสำเข็ม คอร. 7,620,200       - ค่ำ Factor F

   - ไม่ตอกเสำเข็ม 7,565,900       - ระบบปรับอำกำศ

2.2 อำคำรพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ช้ัน)         และระบำยอำกำศ

เน้ือท่ี 2,366 ตำรำงเมตร       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

   - ตอกเสำเข็ม คอร. 18,330,900       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

   - เสำเข็มเจำะ 19,488,400       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

   - ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 18,491,400         ตำมข้อก ำหนด

   - เสำเข็มเจำะ (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 19,632,500  - โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว

2.3 อำคำรพักพยำบำล 20 ห้อง (10 ครอบครัว) ตำมกฎกระทรวงก ำหนด 

 เป็นอำคำร คสล. 3 ช้ัน เน้ือท่ี 696 ตำรำงเมตร กำรรับน้ ำหนักฯ พ.ศ. 2564

   - ตอกเสำเข็ม คอร. 5,641,800 บริเวณท่ี 1 (14 จังหวัด)

   - ไม่ตอกเสำเข็ม 5,589,300 ได้แก่ กระบ่ี ชุมพร สงขลำ ตรัง 

2.4 อำคำรพักพยำบำล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) สุรำษฎร์ธำนี  นครศรีธรรมรำช

 เป็นอำคำร คสล. 3 ช้ัน เน้ือท่ี 696 ตำรำงเมตร สตูล นครพนม บึงกำฬ พิษณุโลก

   - ตอกเสำเข็ม คอร. 6,086,900 ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  เลย

   - ไม่ตอกเสำเข็ม 6,033,600 และหนองคำย 

2.5 อำคำรพักพยำบำล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) บริเวณท่ี 2 และ 3 (29 จังหวัด)

 เป็นอำคำร คสล. 3 ช้ัน เน้ือท่ี 745 ตำรำงเมตร ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี

   - ตอกเสำเข็ม คอร. 7,652,200 ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร ชัยนำท

   - ไม่ตอกเสำเข็ม 7,159,700 สมุทรสำคร ก ำแพงเพชร  

   - ตอกเสำเข็ม คอร. (พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้) 7,822,500 นครปฐม นครสวรรค์  พังงำ

   - ไม่ตอกเสำเข็ม (พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้) 7,518,500 พระนครศรีอยุธยำ ภูเก็ต ระนอง

2.6 อำคำรพักพยำบำล 32 ห้อง รำชบุรี สมุทรสงครำม สุพรรณบุรี

เน้ือท่ี 3,006 ตำรำงเมตร อุทัยธำนี กำญจนบุรี เชียงรำย

   - ตอกเสำเข็ม คอร. 23,852,600 เชียงใหม่ ตำก น่ำน พะเยำ แพร่ 

   - ไม่ตอกเสำเข็ม 23,206,100 แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน 

   - เสำเข็มเจำะ 24,774,200 สุโขทัย และอุตรดิตถ์

   - เสำเข็มเจำะ (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 26,019,000

หมำยเหตุประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
3 อำคำรเรียน

3.1 อำคำรเรียนแบบก่ึงถำวร เน้ือท่ี 384 ตำรำงเมตร  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

    -  ตอกเสำเข็ม 1,578,600  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

3.2 อำคำร คสล. 2 ช้ัน ขนำด 8 ห้องเรียน       - ค่ำ Factor F

เน้ือท่ี 1,338 ตำรำงเมตร       - ระบบปรับอำกำศ

   - แบบ 108 ล./30   ตอกเสำเข็ม 5,686,800         และระบำยอำกำศ

3.3 อำคำร คสล. 2 ช้ัน ขนำด 8 ห้องเรียน       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

เน้ือท่ี 1,512 ตำรำงเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

  - แบบ 108 ล./59-ก ตอกเสำเข็ม 10,027,900       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

  - แบบ 108 ล./59-ข ตอกเสำเข็ม (ในเขตแผ่นดินไหว) 10,245,500         ตำมข้อก ำหนด

3.4 อำคำรเรียน  คสล. 3 ช้ัน  ขนำด  12  ห้องเรียน  - โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว

เน้ือท่ี 2,088 ตำรำงเมตร ตำมกฎกระทรวงก ำหนด 

   - แบบ 212 ล./57  ตอกเสำเข็ม คอร. 13,980,400 กำรรับน้ ำหนักฯ พ.ศ. 2564

   - แบบ 212 ล./57  ตอกเสำเข็ม คอร. 14,469,000 บริเวณท่ี 1 (14 จังหวัด)

                          (รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว) ได้แก่ กระบ่ี ชุมพร สงขลำ ตรัง 

3.5 อำคำร คสล. 3 ช้ัน ขนำด 16 ห้องเรียน สุรำษฎร์ธำนี  นครศรีธรรมรำช

เน้ือท่ี 2,512 ตำรำงเมตร สตูล นครพนม บึงกำฬ พิษณุโลก

   - แบบ 216 ล./29  ตอกเสำเข็ม 11,267,400 ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  เลย

3.6 อำคำร คสล. 3 ช้ัน ขนำด 16 ห้องเรียน และหนองคำย 

เน้ือท่ี 2,520 ตำรำงเมตร บริเวณท่ี 2 และ 3 (29 จังหวัด)

   - แบบ 216 ล./46  ตอกเสำเข็ม คอร. 15,446,600 ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี

3.7 อำคำรเรียน คสล. 3 ช้ัน  ขนำด 16 ห้องเรียน ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร ชัยนำท

เน้ือท่ี 2,592 ตำรำงเมตร สมุทรสำคร ก ำแพงเพชร  

   - แบบ 216 ล./57  ตอกเสำเข็ม คอร. 16,774,800 นครปฐม นครสวรรค์  พังงำ

   - แบบ 216 ล./57  ตอกเสำเข็ม คอร. 17,272,800 พระนครศรีอยุธยำ ภูเก็ต ระนอง

                          (รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว) รำชบุรี สมุทรสงครำม สุพรรณบุรี

3.8 อำคำร คสล. 4 ช้ัน ขนำด 18 ห้องเรียน อุทัยธำนี กำญจนบุรี เชียงรำย

เน้ือท่ี 2,756 ตำรำงเมตร เชียงใหม่ ตำก น่ำน พะเยำ แพร่ 

   - แบบ 318 ล./55-ก  ตอกเสำเข็ม คอร. 18,021,100 แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน 

  - แบบ 318 ล./55-ข   ตอกเสำเข็ม คอร. 18,950,900 สุโขทัย และอุตรดิตถ์

                             (รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
3.9 อำคำร  คสล. 4 ช้ัน  ขนำด  24  ห้องเรียน  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 3,596 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

  - แบบ 324 ล./55-ก  ตอกเสำเข็ม คอร. 21,758,900       - ค่ำ Factor F

  - แบบ 324 ล./55-ข  ตอกเสำเข็ม คอร. 22,587,000       - ระบบปรับอำกำศ
                             (รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)         และระบำยอำกำศ

3.10 อำคำรสองช้ัน ขนำด 3 ห้องเรียน       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

แบบ สปช. 101/26 เน้ือท่ี 324 ตำรำงเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

    -  ตอกเสำเข็ม 1,750,000       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

3.11 อำคำรช้ันเดียว ขนำด 3 ห้องเรียน         ตำมข้อก ำหนด

แบบ สปช. 102/26 เน้ือท่ี 229.50 ตำรำงเมตร  - โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว

    -  ตอกเสำเข็ม 1,225,100 ตำมกฎกระทรวงก ำหนด 

3.12 อำคำรช้ันเดียว ขนำด 3 ห้องเรียน กำรรับน้ ำหนักฯ พ.ศ. 2564

แบบ สปช. 103/26 เน้ือท่ี 230 ตำรำงเมตร บริเวณท่ี 1 (14 จังหวัด)

    -  ตอกเสำเข็ม 1,405,300 ได้แก่ กระบ่ี ชุมพร สงขลำ ตรัง 

3.13 อำคำรสองช้ัน ขนำด 3 ห้องเรียน สุรำษฎร์ธำนี  นครศรีธรรมรำช

แบบ สปช. 104/26 เน้ือท่ี 244 ตำรำงเมตร สตูล นครพนม บึงกำฬ พิษณุโลก

    -  ตอกเสำเข็ม 1,485,200 ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  เลย

3.14 อำคำรสองช้ัน ขนำด 4 ห้องเรียน และหนองคำย 

แบบ สปช. 105/29 เน้ือท่ี 630 ตำรำงเมตร บริเวณท่ี 2 และ 3 (29 จังหวัด)

    -  ตอกเสำเข็ม 3,073,100 ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี

3.15 อำคำร คสล. 4 ช้ัน ขนำด 18 ห้องเรียน ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร ชัยนำท

แบบ สปช. 2/28 เน้ือท่ี 2,105 ตำรำงเมตร สมุทรสำคร ก ำแพงเพชร  

    -  ตอกเสำเข็ม 9,821,600 นครปฐม นครสวรรค์  พังงำ

3.16 อำคำรเรียน OBEC 104 ล./61 พระนครศรีอยุธยำ ภูเก็ต ระนอง

 ขนำด 4 ห้องเรียน เน้ือท่ี 704 ตำรำงเมตร รำชบุรี สมุทรสงครำม สุพรรณบุรี

    -  ตอกเสำเข็ม (ในเขตแผ่นดินไหว) 6,796,800 อุทัยธำนี กำญจนบุรี เชียงรำย

3.17 อำคำรเรียน OBEC 105 ล./61 เชียงใหม่ ตำก น่ำน พะเยำ แพร่ 

 ขนำด 5 ห้องเรียน เน้ือท่ี 880 ตำรำงเมตร แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน 

    -  ตอกเสำเข็ม (ในเขตแผ่นดินไหว) 7,803,600 สุโขทัย และอุตรดิตถ์

3.18 อำคำรเรียน OBEC 106 ล./61 
 ขนำด 6 ห้องเรียน เน้ือท่ี 1,056 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม (ในเขตแผ่นดินไหว) 8,934,200

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)

3.19 อำคำรเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 1,206 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

     -  ไม่ตอกเสำเข็ม 5,887,500       - ค่ำ Factor F

     -  ตอกเสำเข็ม 6,454,100       - ระบบปรับอำกำศ

3.20 อำคำรเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน         และระบำยอำกำศ

เน้ือท่ี 1,608 ตำรำงเมตร       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

     -  ไม่ตอกเสำเข็ม 7,929,800       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

     -  ตอกเสำเข็ม 8,325,500       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

3.21 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 201/26         ตำมข้อก ำหนด

เน้ือท่ี 200 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 873,600

3.22 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 202/26 
เน้ือท่ี 120 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 660,000

3.23 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 203/26 
เน้ือท่ี 200 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 928,100

3.24 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 204/26 
เน้ือท่ี 200 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 1,078,900

3.25 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 205/26 
เน้ือท่ี 448 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 1,910,800

3.26 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 206/26 
เน้ือท่ี 756 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 3,909,100

3.27 อำคำรอเนกประสงค์ ขนำดเล็กมีช้ันลอย
เน้ือท่ี 900 ตำรำงเมตร
      -  ไม่ตอกเสำเข็ม 5,708,200
      -  ตอกเสำเข็ม 6,348,700

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)

3.28 อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำดเล็ก  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

(แบบเลขท่ี AR 62034)  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

      -  ฐำนรำกแผ่ 4,509,700       - ค่ำ Factor F

      -  ฐำนรำกเข็ม 4,675,200       - ระบบปรับอำกำศ

3.29 อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำดกลำง         และระบำยอำกำศ

(แบบเลขท่ี AR 62035)       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

      -  ฐำนรำกแผ่ 5,496,700       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

      -  ฐำนรำกเข็ม 5,872,200       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

3.30 อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำดใหญ่         ตำมข้อก ำหนด

(แบบเลขท่ี AR 62036) 
      -  ฐำนรำกแผ่ 6,421,100
      -  ฐำนรำกเข็ม 6,472,900

3.31 อำคำรเรียนอนุบำล ขนำด 2 ห้องเรียน
เน้ือท่ี 258 ตำรำงเมตร
      -  ตอกเสำเข็ม 2,308,500

3.32 อำคำรเรียนอนุบำล ขนำด 3 ห้องเรียน
เน้ือท่ี 417 ตำรำงเมตร
      -  ตอกเสำเข็ม 3,429,700

3.33 อำคำรเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
เน้ือท่ี 734 ตำรำงเมตร
    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 4,863,900
    -  ตอกเสำเข็ม 4,897,200

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
4 อำคำรท่ีท ำกำร

4.1 อำคำรท่ีท ำกำรสถำนีต ำรวจขนำดเล็ก  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 685 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

      -  ตอกเสำเข็ม 7,706,100       - ค่ำ Factor F

4.2 อำคำรท่ีท ำกำรสถำนีต ำรวจขนำดกลำง       - ระบบปรับอำกำศ

เน้ือท่ี 1,133 ตำรำงเมตร         และระบำยอำกำศ

      -  ตอกเสำเข็ม 12,567,200       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

4.3 อำคำรท่ีท ำกำรสถำนีต ำรวจขนำดใหญ่       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

 เน้ือท่ี 2,045 ตำรำงเมตร       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

      -  ตอกเสำเข็ม 24,337,700         ตำมข้อก ำหนด

4.4 อำคำรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  - โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว

เน้ือท่ี 2,426 ตำรำงเมตร ตำมกฎกระทรวงก ำหนด 

     - ตอกเสำเข็ม คอร. 24,640,000 กำรรับน้ ำหนักฯ พ.ศ. 2564

     - ไม่ตอกเสำเข็ม 24,418,500 บริเวณท่ี 1 (14 จังหวัด)

     - ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 24,687,800 ได้แก่ กระบ่ี ชุมพร สงขลำ ตรัง 

     - ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 24,945,500 สุรำษฎร์ธำนี  นครศรีธรรมรำช

4.5 อำคำรสำธำรณสุขอ ำเภอ (อำคำร คสล. 2 ช้ัน) สตูล นครพนม บึงกำฬ พิษณุโลก

เน้ือท่ี 285 ตำรำงเมตร ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  เลย

     - ตอกเสำเข็ม คอร. 2,743,900 และหนองคำย 

     - ไม่ตอกเสำเข็ม 2,780,800 บริเวณท่ี 2 และ 3 (29 จังหวัด)

     - ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 2,800,800 ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี

     - ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 2,804,900 ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร ชัยนำท

4.6 อำคำรสถำนีอนำมัย สมุทรสำคร ก ำแพงเพชร  

เน้ือท่ี 300 ตำรำงเมตร นครปฐม นครสวรรค์  พังงำ

     - ตอกเสำเข็ม คอร. 2,180,200 พระนครศรีอยุธยำ ภูเก็ต ระนอง

     - ไม่ตอกเสำเข็ม 2,207,200 รำชบุรี สมุทรสงครำม สุพรรณบุรี

4.7 อำคำรคนไข้นอก (O.P.D) รพ. 30 เตียง อุทัยธำนี กำญจนบุรี เชียงรำย

เน้ือท่ี 1,125 ตำรำงเมตร เชียงใหม่ ตำก น่ำน พะเยำ แพร่ 

    - ตอกเสำเข็ม คอร. 9,883,400 แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน 

    - ไม่ตอกเสำเข็ม 10,022,800 สุโขทัย และอุตรดิตถ์

    - ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 9,913,200
    - ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 10,054,500

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
4.8 อำคำรผู้ป่วย 60 เตียง  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 1,320 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

    - ตอกเสำเข็ม คอร. 11,944,200       - ค่ำ Factor F

    - ไม่ตอกเสำเข็ม 12,091,400       - ระบบปรับอำกำศ

    - เสำเข็มเจำะ (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 13,320,200         และระบำยอำกำศ

    - ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 12,840,600       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

      - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

      - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
        ตำมข้อก ำหนด

 - โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว

ตำมกฎกระทรวงก ำหนด 

กำรรับน้ ำหนักฯ พ.ศ. 2564

บริเวณท่ี 1 (14 จังหวัด)

ได้แก่ กระบ่ี ชุมพร สงขลำ ตรัง 

สุรำษฎร์ธำนี  นครศรีธรรมรำช

สตูล นครพนม บึงกำฬ พิษณุโลก

ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  เลย

และหนองคำย 

บริเวณท่ี 2 และ 3 (29 จังหวัด)

ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี

ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร ชัยนำท

สมุทรสำคร ก ำแพงเพชร  

นครปฐม นครสวรรค์  พังงำ

พระนครศรีอยุธยำ ภูเก็ต ระนอง

รำชบุรี สมุทรสงครำม สุพรรณบุรี

อุทัยธำนี กำญจนบุรี เชียงรำย

เชียงใหม่ ตำก น่ำน พะเยำ แพร่ 

แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน 

สุโขทัย และอุตรดิตถ์

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
5 อำคำรและส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ

5.1 อำคำรห้องสมุด เน้ือท่ี 265 ตำรำงเมตร  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

    - ตอกเสำเข็ม คอร. 1,824,600  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

5.2 หอประชุม 300 คน เน้ือท่ี 700 ตำรำงเมตร       - ค่ำ Factor F

    - ตอกเสำเข็ม 7,715,900       - ระบบปรับอำกำศ

5.3 โรงอำหำรหอประชุม แบบ 100/27         และระบำยอำกำศ

เน้ือท่ี 922 ตำรำงเมตร       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

    - ตอกเสำเข็ม คอร. 6,243,400       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

5.4 โรงอำหำร 84 ท่ีน่ัง เน้ือท่ี 150 ตำรำงเมตร       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

    - ตอกเสำเข็ม คอร. 770,000         ตำมข้อก ำหนด

5.5 โรงอำหำร 300 ท่ีน่ัง เน้ือท่ี 532 ตำรำงเมตร
    - ตอกเสำเข็ม คอร. 2,236,700

5.6 โรงอำหำร 500 ท่ีน่ัง เน้ือท่ี 723 ตำรำงเมตร
    - ตอกเสำเข็ม คอร. 5,026,400

5.7 โรงอำหำรหอประชุม แบบ 101 ล/27(พิเศษ) 
 เน้ือท่ี 1,840 ตำรำงเมตร
    - ตอกเสำเข็ม คอร. 10,036,900

5.8 โรงฝึกงำน แบบ 102/27  เน้ือท่ี 320 ตำรำงเมตร
    - ตอกเสำเข็ม คอร. 2,304,000

5.9 โรงฝึกงำน แบบ 204/27  เน้ือท่ี 796 ตำรำงเมตร
    - ตอกเสำเข็ม คอร. 4,337,300

5.10 โรงฝึกงำน แบบ 306ล/27 เน้ือท่ี 1,454 ตำรำงเมตร
    - ตอกเสำเข็ม คอร. 7,087,600

5.11 ลำนกีฬำอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษำ) 128,900
5.12 สนำมกีฬำอเนกประสงค์ 883,600
5.13 สนำมฟุตบอล แบบ ฟ 1/42 778,900
5.14 สนำมฟุตบอล แบบ ฟ 3/42 623,400
5.15 สนำมฟุตบอล แบบ ฟ 3 พิเศษ 1,387,100
5.16 สนำมบำสเกตบอลมำตรฐำน 

เสำประตูโครงเหล็กยึดติดกับท่ี ขนำด 18 x 31 เมตร 351,200

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อเมตร
ท่ี (บำท)

5.17 ส้วมมำตรฐำน แบบ 4 ท่ี สปช.603/29  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 17.50 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

    - ตอกเสำเข็ม 261,500       - ค่ำ Factor F

5.18 ส้วมมำตรฐำน แบบ 4 ท่ี สปช.604/45       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

เน้ือท่ี 14.56 ตำรำงเมตร         ตำมข้อก ำหนด

    - ตอกเสำเข็ม 249,500  - ล ำดับท่ี 5.17 - 5.19  

5.19 ส้วมมำตรฐำน แบบ 10 ท่ี สปช.605/45    เป็นรำคำต่อหลัง

เน้ือท่ี 59 ตำรำงเมตร  - ล ำดับท่ี 5.20 - 5.21  

    - ตอกเสำเข็ม 542,000    เป็นรำคำต่อเสำ

5.20 เสำธงสูง 12 เมตร (ตอกเสำเข็ม) 80,400
5.21 เสำธงสูง 18 เมตร (ตอกเสำเข็ม) 198,100
5.22 ร้ัวคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร

   - ตอกเสำเข็ม คสล. 1,710
   - ตอกเสำเข็มไม้ 1,829
   - ไม่ตอกเสำเข็ม 1,592

5.23 ร้ัวลวดหนำม  7 เส้น 290
5.24 ร้ัวลวดหนำม  9 เส้น 307

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อเมตร
ท่ี (บำท)
6 สะพำน คสล.

6.1 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 7 เมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

Slap Type       - ค่ำ Factor F

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 70,200       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 72,500         ตำมข้อก ำหนด

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 76,600
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 120,900
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 122,500
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 136,700
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดต้ังแต่ 20 เมตรข้ึนไป)

6.2 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 8 เมตร
Slap Type
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 74,900
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 77,600
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 81,000
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 135,100
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 136,800
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 151,100
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดต้ังแต่ 20 เมตรข้ึนไป)

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อเมตร
ท่ี (บำท)
6.3 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 9 เมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

Slap Type       - ค่ำ Factor F

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 83,200       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 85,800         ตำมข้อก ำหนด

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 89,900
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 149,700
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 151,400
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 164,200
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดต้ังแต่ 20 เมตรข้ึนไป)

6.4 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 10 เมตร
Slap Type
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 91,600
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 94,400
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 98,000
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 163,100
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 164,800
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 178,300
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดต้ังแต่ 20 เมตรข้ึนไป)

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อเมตร
ท่ี (บำท)
6.5 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 11 เมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

Slap Type       - ค่ำ Factor F

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 99,700       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 102,400         ตำมข้อก ำหนด

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 176,700
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 178,400
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 192,900
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดต้ังแต่ 20 เมตรข้ึนไป)

6.6 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 12 เมตร
Slap Type
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 104,800
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 108,200
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 111,100
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 191,200
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 192,900
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 206,600
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดต้ังแต่ 20 เมตรข้ึนไป)

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อตำรำงเมตร
ท่ี (บำท)
7 ท่ออุโมงค์ คสล.  (Box Culvert) 

(คิดเฉพำะผิวด้ำนบนท่ีรับกำรจรำจร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

 ไม่รวมงำนถมหลังท่อ)       - ค่ำ Factor F

ขนำดท่อ       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

   -  1.20 x 1.20 เมตร 9,340         ตำมข้อก ำหนด

   -  1.50 x 1.50 เมตร 9,500
   -  1.80 x 1.80 เมตร 9,580
   -  2.10 x 2.10 เมตร 10,290
   -  2.40 x 2.40 เมตร 10,790
   -  2.70 x 2.70 เมตร 11,520
   -  3.00 x 3.00 เมตร 13,450
   -  3.30 x 3.30 เมตร 14,400
   -  3.60 x 3.60 เมตร 16,840

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ



16   

ล ำดับ รำคำต่อตำรำงเมตร
ท่ี (บำท)
8 ผิวจรำจร 

8.1 ผิวทำงลำดยำง  - ล ำดับท่ี 8.1 - 8.9 เป็นรำคำ

( Asphaltic Concrete) ท่ีรวมค่ำขนส่ง หิน แอสฟัลต์ และ

   1. หนำ 4 เซนติเมตร 249 พำรำแอสฟัลต์ ระยะทำง 100 กม.

   2. หนำ 5 เซนติเมตร 309 (กรณีท่ีรำคำค่ำขนส่งหิน แอสฟัลต์

8.2 ผิวทำงพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต และพำรำแอสฟัลต์มำกกว่ำ 100 กม.

( Para Asphalt Concrete) ให้ใช้ค่ำขนส่งตำมหลักเกณฑ์

        หนำ 5 เซนติเมตร 362 กำรค ำนวณรำคำกลำงตำม มติครม.

8.3 ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก เม่ือวันท่ี 13 มีนำคม 2555)

( Reinforced Concrete Pavement) แต่ไม่รวม

   1. หนำ 15 เซนติเมตร 393       - ค่ำ Factor F

   2. หนำ 20 เซนติเมตร 500       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

   3. หนำ 23 เซนติเมตร 604         ตำมข้อก ำหนด

   4. หนำ 25 เซนติเมตร 667  - ล ำดับท่ี 8.10 - 8.11

   5. หนำ 28 เซนติเมตร 837    เป็นรำคำท่ีไม่รวม

8.4 ผิวทำงลำดยำงเคปซีล (Cape Seal) 133       - ค่ำ Factor F

8.5 ฟอกสเปรย์  (Fog Spray) 11       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

8.6 สเลอร์ร่ีซีล  (Slurry Seal)         ตำมข้อก ำหนด

1. ชนิดท่ี 2 63       - วัสดุรองพ้ืน

2. ชนิดท่ี 3 92
8.7 ผิวทำงพำรำสเลอร์ร่ีซีล  

ชนิดท่ี 3 (Para Slurry Seal) 116
8.8 ไพร์มโคด  (Prime Coat) 29
8.9 แทคโคด  (Tack Coat) 16
8.10 ผิวจรำจรถนนภำยใน คสล. หนำ 12 เซนติเมตร 371
8.11 ลำน คสล. หนำ 10 เซนติเมตร 278

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อกิโลเมตร
ท่ี (บำท)
9 งำนถนน (ผิวทำงและพ้ืนทำง) 

9.1 ถนนลำดยำงสองช้ัน ช้ัน 6/9 4,890,200  - ล ำดับท่ี 9.1 - 9.4 

9.2 ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช้ัน 6/9 6,570,500 เป็นรำคำท่ีรวมค่ำขนส่ง

9.3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน 6/9 7,358,000 รำยละเอียดตำมภำคผนวก 

9.4 ถนนเคปซีล ช้ัน 6/9 4,986,300 แต่ไม่รวม

      - ค่ำ Factor F

      - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
        ตำมข้อก ำหนด

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อท่อน
ท่ี (บำท)
10 งำนวำงท่อกลม ค.ส.ล.

10.1 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.30 ม. - งำนวำงท่อกลม ค.ส.ล.

ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 416 เป็นรำคำท่ีรวมค่ำท่อ ค่ำขนส่ง

ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 438 ค่ำวำงท่อ และค่ำเทคอนกรีตรองพ้ืน

ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 461  แต่ไม่รวม

10.2 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.40 ม.       - ค่ำ Factor F

ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 540       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 548         ตำมข้อก ำหนด

ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 607
10.3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.60 ม.

ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 832
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 877
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 922

10.4 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.80 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 1,314
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 1,374
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 1,434

10.5 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 1.00 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 1,794
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 1,903
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 2,011

10.6  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 1.20 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 2,752
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 2,887
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 3,022

10.7 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 1.50 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 4,532   

ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 4,749
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 4,964

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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1. บ้านพักข้าราชการ 
 

จวนผู้ว่าราชการจังหวัด  
(แบบเลขที่ ย.3896 - ย.3907, สถ.35112  
เพิ่ม ย.11607 - ย.11608, อ6.17051 ถึง 6,  
E-3549, M.5018) 
 -  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่ 
 -  เนื้อท่ี 592 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองซีแพค 
 -  พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค และปาเก้ 
 -  ฝ้า เพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็ก
อาบสังกะสี และกระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่าไม้ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10 ขึ้นไป  
หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
(แบบเลขที่ มบ.462124, แบบมาตรฐาน,  
E-57110, M-57059) 
 -  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
   -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม  
 -  เนื้อท่ี 181 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองคอนกรีต 
 -  พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค 
 -  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็ก 
ชุบสังกะส ี
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  
 

บ้านพักข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) 
หรือเทียบเท่า 
(แบบเลขที่ สถ.34061) 
 
  -  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่ 
  -  เนื้อท่ี 112.60 ตารางเมตร 
  -  โครงหลังคา เหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู ่
  -  พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค 
  -  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 
  -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 
  -  ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
  -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาส ี
 

บ้านพักข้าราชการ อ านวยการระดับต้น 
และช านาญการพิเศษ  
(แบบเลขที ่S55034, A01-A12, SN-01  
ถึง SN09, E55056) 
 -  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่
 -  เนื้อท่ี 105 ตารางเมตร  
 -  โครงหลังคา เหล็ก มุงกระเบ้ืองคอนกรีต 
 -  พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค  

 -  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  มีห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 

 
 
 



     ผ-2 
 

บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและช านาญการ  
(แบบเลขที่ S54096, ม.541604 - ม.541615, 
SN54104, E54126) 
 
 -  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่ 
 -  เนื้อท่ี 87 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู ่
 -  พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กเคลือบสี  
และโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  มีห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  
 

บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญงาน  
(ระดับ 1 - 2) หรือเทียบเท่า แบบแฝด 
(แบบเลขที่ S54117, ม.541616 - ม.541627, 
SN54103, E54113) 
  -  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่ 
  -  เนื้อท่ี 128 ตารางเมตร 
  -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู ่
  -  พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 
  -  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กเคลือบสี  
และกระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 
  -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 
  -  ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
  -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  
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บ้านพักครูโสด 2 ชั้น 5 ห้องนอน (แบบ205/27) 
 - อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 - เนื้อท่ี 94 ตารางเมตร  
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 - พ้ืนช้ันบน ไม้เน้ือแข็งเข้าล้ิน 
 - พ้ืนช้ันล่าง ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ 
 - ห้องน้้ากระเบ้ืองเคลือบ พ้ืนปูโมเสค 
 

บ้านพักครู (แบบ 203/27) 
 - อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น ฐานราก ค.ส.ล. ตอกเสาเข็ม 
 - เนื้อท่ี 82.50 ตารางเมตร 
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูน ฝาห้องไม้อัด 
 - พ้ืนช้ันบน ไม้เน้ือแข็ง 
 - พ้ืนช้ันล่าง ค.ส.ล. 
 - ห้องน้้ากระเบ้ืองเคลือบ 

บ้านพักครู (แบบ 207) 
 - บ้านพักอาศัย 2 ชั้น  
  - เนื้อท่ี 86 ตารางเมตร 
  - ชั้นบน ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง 
  - ชั้นล่าง ประกอบด้วย ห้องรับแขก ท่ีรับประทานอาหาร
   ห้องครัว และห้องส้วม 
  

บ้านพักครู (แบบ สปช.301/26) 
 - อาคาร ค.ส.ล. ผนังก่ออิฐฉาบปูน 
 - เนื้อท่ี 77 ตารางเมตร 
 - พ้ืนช้ันบนไม้เน้ือแขง็ 
 - พ้ืนช้ันล่างห้องน้้า ค.ส.ล. ผิวขัดมัน 
 - ทาสีตัวอาคาร 
 

บ้านพักครู (แบบ สปช.303/28) 
 
 - บ้านพักครูเรือนแถว  
  - เนื้อท่ี 507 ตารางเมตร 
 - อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น (6 ยูนิต) 1 ยูนิต มี 2 ชั้น 
 - ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 - ชั้นบน มี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้้า 
 - ชั้นล่าง ห้องโถง 1 ห้อง 1 ห้องน้้า ห้องครัว 1 ห้อง
และห้องเก็บของ 1 ห้อง  
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูน 
 - มีห้องน้้า ห้องส้วม และสุขภัณฑ์ 
 - มรีะบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 

บ้านพักนักเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง  
(แบบกรมอาชีวศึกษา) 
  - อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 - เนื้อท่ี 204 ตารางเมตร 
 - โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนเล็ก 
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 - พื้นขัดมันเรียบ 
 - มีห้องน้้า ห้องส้วม และสุขภัณฑ ์
 - มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 

บ้านพักภารโรง/32 
 - บ้านพักอาศัย 2 ชั้น  
  - เนื้อท่ี 52 ตารางเมตร 
 - ชั้นบน ประกอบด้วยห้องนอน 2 ห้อง ระเบียงทางเดิน และบันได 
  - ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง มีห้องน้้าและส้วม 1 ห้อง 
 - มีระบบสุขาภิบาล 
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2. อาคารชุดพักอาศัย 
 

อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว  
(แบบเลขที่ 5462/2536) 
 
 
 -  ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น 
 -  เนื้อท่ี 748 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  
 -  พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้น ค.ส.ล. หล่อกับท่ี 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ผิวพื้นท่ัวไป พ้ืนหินขัดส้าเร็จรูป พ้ืนกระเบื้องยาง 
หนา 2 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายิปซั่มบอร์ด 
หนา 9 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผ่นเรียบ  
หนา 6 มิลลิเมตร  
 -  ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบ้ืองแผ่นเรียบ  
หนา 6 มิลลิเมตร 
  -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า  
และงานทาสี 
             ชั้นล่าง ประกอบด้วย ส่วนโถงอเนกประสงค์   
และส่วนห้องพัก ห้องครัว รบัแขก อาหาร ห้องน้้า 
จ้านวน 2 ครอบครัว 
            ชั้นท่ี 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย  
ส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น 
  
 

อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั้น) 
แบบเลขที่ 8440 
อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั้น) 
แบบเลขที่ 8440 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
 -  ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 6 ชั้น 
 -  เนื้อท่ี 2,366 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้น ค.ส.ล. 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายิปซั่มบอร์ด 
หนา 9 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบ้ืองแผ่นเรียบ  
หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบ้ืองแผ่นเรียบ  
หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 
  -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า  
และงานทาสี 
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อาคารพกัพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว)  
(แบบเลขที่ 3852/2536) 
 -  ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น 
 -  เนื้อที่ 696 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนส้าเร็จรูป เฉพาะห้องน้้าห้องส้วม
และระเบียงเป็นพื้น ค.ส.ล. หล่อกับที่ 
 -  ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  พ้ืนหินขัดส้าเร็จรูป พ้ืนกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายิปซั่มบอร์ด 
หนา 9 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
  -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
     ชั้นล่าง ประกอบด้วย ส่วนโถงอเนกประสงค์  
และส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 2 ครอบครัว 
    ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ส่วนทางเดิน 
และส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น 

อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)  
(แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536) 
 -  ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น 
 -  เนื้อที่ 696 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  
  -  พ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนส้าเร็จรูป เฉพาะห้องน้้าห้องส้วม
และระเบียงเป็นพ้ืน ค.ส.ล. หล่อกับที่ 
 -  ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  พ้ืนหินขัดส้าเร็จรูป พ้ืนกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายิปซั่มบอร์ด 
หนา 9 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
     ชั้นล่าง ประกอบด้วย ส่วนห้องพัก ห้องน้้า  
จ้านวน 4 ครอบครัว 
    ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ส่วนทางเดิน  
และส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น 

อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)  
แบบเลขที่ 9555 และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
 -  ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น 
 -  เนื้อที่ 745 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนส้าเร็จรูป เฉพาะห้องน้้าห้องส้วม  
และระเบียงเป็นพื้น ค.ส.ล. หล่อกับที่ 
 -  ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  พ้ืนหินขัดส้าเร็จรูป พ้ืนกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายิปซั่มบอร์ด 
หนา 9 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
  -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
    ชั้นล่าง ประกอบด้วย ส่วนโถงอเนกประสงค์  
ส่วนห้องพัก จ้านวน 8 ห้อง และห้องน้้า จ้านวน 4 ห้อง 
    ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ส่วนทางเดิน  
ห้องอเนกประสงค์ ส่วนห้องพัก จ้านวน 8 ห้อง ต่อ 1 ชั้น 
และห้องน้้า จ้านวน 4 ห้อง ต่อ 1 ชั้น 

อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง แบบเลขที่ 8821 
อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง แบบเลขที่ 8821                                   
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
 -  ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น 
 -  เนื้อที่ 3,006 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนส้าเร็จรูป พ้ืน ค.ส.ล.  
 -  ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายิปซั่มบอร์ด 
หนา 9 มิลลิเมตร 
  -  ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
 -  ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
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3. อาคารเรียน 
 

อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร 
 
 -  อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว  
  - เนื้อท่ี 384 ตารางเมตร 
 -  ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง 
และห้องธุรการ 1 ห้อง  
 -  มีระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 

อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน  
(แบบ 108 ล/30) 
 -  อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น  
  -  เนื้อท่ี 1,338 ตารางเมตร  
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  โครงหลังคาเหล็กฉาก มุงกระเบ้ืองใยหิน 
 -  พ้ืนช้ันล่าง ค.ส.ล. พ้ืนช้ันบนใช้พ้ืนส้าเร็จรูป 
หรือ ค.ส.ล. หล่อกับท่ี 
 -  ฝ้า - เพดาน กระเบื้องใยหินแผ่นเรียบ 
 -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  ห้องน้้า - ส้วม เคร่ืองสุขภัณฑ์เคลือบขาว มีท่ีดื่มน้้า 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า  
และงานทาสี 
 -  ระบบประปา และการระบายน้้า 
 

อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน  
(แบบ 108 ล./59 - ก) 
อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน  
(แบบ 108 ล./59 - ข) (ในเขตแผ่นดินไหว) 
 - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น  
  - เนื้อท่ี 1,512 ตารางเมตร      
  - โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม/ฐานรากแบบแผ ่
  - โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคาส้าเร็จรูป 
และวัสดุมุงกระเบ้ืองลอนคู่ไม่มีใยหิน     
  - พ้ืนช้ันล่าง ค.ส.ล. พ้ืนช้ันบนใช้พ้ืนส้าเร็จรูป หรือ ค.
ส.ล. หล่อกับท่ี    
 - ฝ้า – เพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดและยิปซั่มบอร์ด      
 - ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ     
 - ห้องน้้า - ส้วม ผนัง พื้น กรุกระเบ้ืองเซรามิก  
เคร่ืองสุขภัณฑ์เคลือบขาว       
 - มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 - ระบบประปา และการระบายน้้า 

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน  
(แบบ 212 ล./57) 
อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน  
(แบบ 212 ล./57) (ต้านแผ่นดินไหว) 
 -  อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น  
  -  เนื้อท่ี 2,088 ตารางเมตร 
 -  ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง  
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู ่
 -  พื้นส้าเร็จรปู ขัดมันเรียบ 
 -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  ห้องน้้า - ส้วม เคร่ืองสุขภัณฑ์เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า  
และงานทาสี 
 -  ระบบประปา และการระบายน้้า 
 
 

      



ผ-7 
 

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน  
(แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529) 
 - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น  
  - เนื้อท่ี 2,512 ตารางเมตร 
 - โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 - โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู ่
 - พื้นชั้นล่าง ค.ส.ล. พื้นชั้นบนใช้พื้นส้าเร็จรูป หรือ ค.
ส.ล.  
 - ฝ้า - เพดาน กระเบื้องใยหินแผ่นเรียบ 
 - ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 - ห้องน้้า - ส้วม เคร่ืองสุขภัณฑ์เคลือบขาวมีท่ีดื่มน้้า 
 - มรีะบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า  
และงานทาสี 
 - ระบบประปา และการระบายน้้า 

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน  
(แบบ 216 ปรับปรุง 46) 
 - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น  
  - เนื้อท่ี 2,520 ตารางเมตร 
 - ชั้นลา่งใต้ถุนโล่ง  
 - โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 - โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเหล็กรีดรอน 
 - พื้นส้าเร็จรูป ขัดมันเรียบ 
 - ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 - ห้องน้้า - ส้วม เคร่ืองสุขภัณฑ์เคลือบขาว 
 - มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า  
และงานทาสี 
 - ระบบประปา และการระบายน้้า 
 
 

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 /57 - ก) 
อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 /57 - ข) (ต้านแผ่นดินไหว) 
 -  อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 
         -  เนื้อท่ี 2,592 ตารางเมตร 
 -  ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง  
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  โครงหลังคาเหล็ก หลังคาหลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู ่
 -  พื้นส้าเร็จรูป ขัดมันเรียบ 
 -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  ห้องน้้า - ส้วม เคร่ืองสุขภัณฑ์เคลือบขาว 
 -  มรีะบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 -  ระบบประปา และการระบายน้้า 
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อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน  
(แบบ 318 ล./55 - ก) 
อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน  
(แบบ 318 ล./55 - ข) (ต้านแผ่นดินไหว) 
 -  อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น  
  -  เนื้อท่ี 2,756 ตารางเมตร 
 -  ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง  
          ชั้น 2 ประกอบด้วย   
  -  ห้องเรยีน ขนาด 8 x 8 เมตร จ้านวน 6 ห้องเรียน 
  -  ห้องน้้านักเรียนชาย 4 ท่ี ห้องน้้านักเรียนหญิง 4 ท่ี 
  -  ห้องน้้าครูชาย 1 ท่ี ห้องน้้าครูหญิง 1 ท่ี 

  ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบด้วย 
  -  ห้องเรียน ขนาด 8 x 8  เมตร ชั้นละ 6 ห้องเรียน
และห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร  
ชั้นละ 2 ห้องเรียน 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ต้านแรงแผ่นดินไหว 
ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2564 
 -  ฐานรากตอกเสาเข็ม และมีแบบฐานแผ่ประกอบ 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่สี 
 -  พ้ืนห้องเรียน บุกระเบ้ืองพอร์ชเลน  
ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขัดมันเรียบ  
 -  ระเบียงทางเดิน - บันได ผิวหินขัดในท่ีหรือหินขัด
ส้าเร็จรูป 
  -  ผนังท่ัวไป ก่อบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี ผนังกั้นห้อง
เป็นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดบุ 2 ด้าน    
 -  ห้องน้้า - ห้องส้วม เคร่ืองสุขภัณฑ์เคลือบขาว  
ถังบ้าบัด ถังพักน้้า 
  -  มีไฟฟ้า ใช้หลอด T5 ประหยัดพลังงาน 
  -  ระบบประปาอาคาร มีถังพักน้้า ถังจ่ายน้้า ป๊ัมน้้า 
 

อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน  
(แบบ 324 ล./55 - ก) 
อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน  
(แบบ 324 ล./55 - ข) (ต้านแผ่นดินไหว) 
 -  อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น  
  -  เนื้อท่ี 3,596 ตารางเมตร 
 -  ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง  
           ชั้น 2 ประกอบด้วย   
  -  ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จ้านวน 8 ห้องเรียน 
  -  ห้องน้้านักเรียนชาย 4 ท่ี ห้องน้้านักเรียนหญิง 4 ท่ี 
  -  ห้องน้้าครูชาย 1 ท่ี ห้องน้้าครูหญิง 1 ท่ี 

   ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบด้วย 
  -  ห้องเรียน ขนาด 8 x 8  เมตร ชั้นละ 6 ห้องเรียน
และห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร  
ชั้นละ 2 ห้องเรียน 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ต้านแรงแผ่นดินไหว 
ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2564 
 -  ฐานรากตอกเสาเข็ม และมีแบบฐานแผ่ประกอบ 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่สี 
 -  พ้ืนห้องเรียน บุกระเบ้ืองพอร์ชเลน  
ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขัดมันเรียบ  
 -  ระเบียงทางเดิน - บันได ผิวหินขัดในท่ีหรือหินขัด
ส้าเร็จรูป 
  -  ผนังท่ัวไป ก่อบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี ผนังกั้นห้อง
เป็นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดบุ 2 ด้าน    
 -  ห้องน้้า - ห้องส้วม เคร่ืองสุขภัณฑ์เคลือบขาว  
ถังบ้าบัด ถังพักน้้า 
  -  มีระบบงานไฟฟ้า ใช้หลอด T5 ประหยัดพลังงาน 
  -  ระบบประปาอาคาร มีถังพักน้้า ถังจ่ายน้้า ป๊ัมน้้า 
และดับเพลิง 
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อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรียน  
(แบบ สปช. 101/26) 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  พ้ืนช้ันบนไม้เน้ือแขง็เข้าล้ิน  
  -  เนื้อท่ีประมาณ 324 ตารางเมตร 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนกั้นเป็นห้องพักครู และห้องธุรการ  
 -  พ้ืนช้ันล่าง ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน  
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า  
 

อาคารช้ันเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน  
(แบบ สปช. 102/26) 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. พื้นติดดิน ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เนื้อท่ีประมาณ 229.50 ตารางเมตร 
 -  พ้ืน ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน 
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มดีับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 
 
 

อาคารช้ันเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน  
(แบบ สปช. 103/26) 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. พื้นติดดิน ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เนื้อท่ีประมาณ 230 ตารางเมตร 
 -  พ้ืนค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน  
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 
 

อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรียน  
(แบบ สปช. 104/26) 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  เนื้อท่ีประมาณ 244 ตารางเมตร  
  -  พ้ืน ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ  
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 

อาคารสองชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน  
(แบบ สปช. 105/29) 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เนื้อท่ีประมาณ 630 ตารางเมตร 
 -  พ้ืนห้องเรียน และใตถุ้นเป็น ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ 
 -  ผนังกั้นห้องเป็นกระดาษด้าทาสี 2 หน้า  
สามารถถอดประกอบและย้ายต้าแหน่งได้ 
 -  โครงหลังคาเหล็ก ยกเว้น โครงหลังคาไม้ให้จังหวัด
ชายทะเลเลือก 
 -  หลังคากระเบื้องใยหินลอนเล็ก 
 -  มีรางน้้าฝนรอบอาคาร 
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 

อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน 
(แบบ สปช. 2/28) 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน  
ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  เนื้อท่ีประมาณ 2,105.60 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้า - เพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ และยิปซั่มบอร์ด 
 -  พ้ืน ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ 
 -  ห้องน้้า ส้วม เคร่ืองสุขภัณฑ์เคลือบขาว 
 -  มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า 
และงานทาสี 
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อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 ขนาด 4 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว)  
  -  อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น เนื้อที่ 704 ตารางเมตร 
  -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  ฐานรากแผ่ โครงสร้างรองรับแผ่นดินไหว 
 -  โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ วัสดุมุง แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ฉนวน PU FOAM หนา 1” ปิดทับด้านล่าง 
ด้วยแผ่นฟอยล์ขึ้นรูปประกอบจากโรงงาน 
  -  พ้ืนชั้นล่าง ค.ส.ล. หล่อกับที่ ปูกระเบื้องเซรามิค พ้ืนส้าเร็จรูปปูกระเบื้องพอสเลน  
 -  ฝ้าเพดานห้องเรียน ฝ้าอคูสติก  
 -  ฝ้าระเบียงส่วนที่เป็นทางเดิน โถงบันได และชายคาด้านบน แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง  
 -  ฝ้าเพดานชั้นล่าง ท้องพื้นส้าเร็จรูป อุดแต่งยาแนว ทาสี 
  -  ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสี ผนังชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 
 -  ห้องน้้า–ส้วม ผนัง พ้ืน กรุกระเบื้องเซรามิค สุขภัณฑ์เคลือบขาว 
  -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ระบบประปา และการระบายน้า้ 
  -  ทาส ี
อาคารเรียน OBEC 105 ล./61 ขนาด 5 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว)  
  -  อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น เนื้อที่ 880 ตารางเมตร 
  -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  ฐานรากแผ่ โครงสร้างรองรับแผ่นดินไหว 
 -  โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ วัสดุมุง แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ฉนวน PU FOAM หนา 1” ปิดทับด้านล่าง 
ด้วยแผ่นฟอยล์ขึ้นรูปประกอบจากโรงงาน 
  -  พ้ืนชั้นล่าง ค.ส.ล. หล่อกับที่ ปูกระเบื้องเซรามิค พ้ืนส้าเร็จรูปปูกระเบื้องพอสเลน  
 -  ฝ้าเพดานห้องเรียน ฝ้าอคูสติก  
 -  ฝ้าระเบียงส่วนที่เป็นทางเดิน โถงบันได และชายคาด้านบน แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง  
 -  ฝ้าเพดานชั้นล่าง ท้องพื้นส้าเร็จรูป อุดแต่งยาแนว ทาสี 
  -  ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสี ผนังชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 
 -  ห้องน้้า–ส้วม ผนัง พ้ืน กรุกระเบื้องเซรามิค สุขภัณฑ์เคลือบขาว 
  -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ระบบประปา และการระบายน้า้ 
  -  ทาส ี
อาคารเรียน OBEC 106 ล./61 ขนาด 6 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) 
  -  อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น เนื้อที่ 1,056 ตารางเมตร 
  -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  ฐานรากแผ่ โครงสร้างรองรับแผ่นดินไหว 
 -  โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ วัสดุมุง แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ฉนวน PU FOAM หนา 1” ปิดทับด้านล่าง 
ด้วยแผ่นฟอยล์ขึ้นรูปประกอบจากโรงงาน 
  -  พ้ืนชั้นล่าง ค.ส.ล. หล่อกับที่ ปูกระเบื้องเซรามิค พ้ืนส้าเร็จรูปปูกระเบื้องพอสเลน  
 -  ฝ้าเพดานห้องเรียน ฝ้าอคูสติก  
 -  ฝ้าระเบียงส่วนที่เป็นทางเดิน โถงบันได และชายคาด้านบน แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง  
 -  ฝ้าเพดานชั้นล่าง ท้องพื้นส้าเร็จรูป อุดแต่งยาแนว ทาสี 
  -  ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสี ผนังชิ้นไม้อัดซีเมนต์ความหนาแน่นสูง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 
 -  ห้องน้้า–ส้วม ผนัง พ้ืน กรุกระเบื้องเซรามิค สุขภัณฑ์เคลือบขาว 
  -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ระบบประปา และการระบายน้า้ 
  -  ทาส ี
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อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน  
(รหัส สน.ศท.3/12) 
 - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม 
 - พื้นท่ีประมาณ 1,206 ตารางเมตร 
 - หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 - พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบ้ือง 
 - ฝ้าเพดาน ภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้
กระเบื้องแผ่นเรียบ 
 - ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาวมีสุขภัณฑ์ 
 - มีระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และทาสี 

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ช้ันล่างโล่ง 
(รหัส สน.ศท.4/12) 
 - อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม 
 - พื้นท่ีประมาณ 1,608 ตารางเมตร 
 - หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 - พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบ้ือง 
 - ฝ้าเพดาน ภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้
กระเบื้องแผ่นเรียบ 
 - ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
  - มีระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และทาสี 
 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 201/26) 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 200 ตารางเมตร 
 -  พ้ืน ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ 
 -  ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน 
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 202/26) 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 120 ตารางเมตร 
 -  พ้ืน ค.ส.ล. ขัดมันตีเส้น 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน 
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มดีับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 203/26)               
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 200 ตารางเมตร 
 -  พ้ืน ค.ส.ล. ขัดมันตีเส้น 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน 
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 
 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 204/26) 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เนื้อท่ีประมาณ 200 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  พ้ืน ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  มีไฟฟ้า และทาสีตัวอาคาร 
 -  มดีับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 205/26) 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เนื้อท่ีประมาณ 448 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  พ้ืน ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ และพื้นไม้เนื้อแข็ง 
  -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  มีไฟฟ้า ประปาและทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 206/26) 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เนื้อท่ีประมาณ 756 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  พ้ืน ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ และพื้นไม้เนื้อแข็ง 
  -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  มดีับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา  
และทาสีตัวอาคาร 
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อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (รหัส สน.ศท.ช้ันลอย) 
 -  อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม 
 -  พื้นท่ีประมาณ 900 ตารางเมตร 
 -  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบ้ือง 
 -  ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบ้ืองแผ่นเรียบ 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มรีะบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และงานทาสี 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 - แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย 
 - โครงสร้าง ค.ส.ล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม 
 - เนื้อท่ีอาคาร 319 ตารางเมตร 
 - โครงสร้างหลังคา หลังคากระเบื้องคอนกรีต แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อนใต้แผ่นหลังคา 
 - ผนังก่ออิฐมวลเบา ผนังบุกระเบ้ืองแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ฉาบปูนผิวเรียบ 
 - พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.1) พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.2) พื้นปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ชนิดกันลื่น  
   พื้นผิวซิเมนต์ขัดมัน ท้าระบบกันซึมหลังคา (พ.5) 
 - ฝ้ายิบซั่มบอร์ด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบปูนเรียบ 
 - ห้องน้้า - ห้องส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ 
 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ระบบดับเพลิง/แจ้งเหตุไฟไหม้ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ           
ระบบประปา และงานทาสี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดกลาง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 - แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย 
 - โครงสร้าง ค.ส.ล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม 
 - เนื้อท่ีอาคาร 355 ตารางเมตร 
 - โครงสร้างหลังคา หลังคากระเบื้องคอนกรีต แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อนใต้แผ่นหลังคา 
 - ผนังก่ออิฐมวลเบา ผนังบุกระเบ้ืองแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ฉาบปูนผิวเรียบ 
 - พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.1) พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.2) พื้นปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ชนิดกันลื่น  
   พื้นผิวซิเมนต์ขัดมัน ท้าระบบกันซึมหลังคา (พ.5) 
 - ฝ้ายิบซั่มบอร์ด มีอลูมเินียมฟอยล์ ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบปูนเรียบ 
 - ห้องน้้า - ห้องส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ 
 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ระบบดับเพลิง/แจ้งเหตุไฟไหม้ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
ระบบประปา และงานทาส ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดใหญ)่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 - แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย 
 - โครงสร้าง ค.ส.ล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม 
 - เนื้อท่ีอาคาร 468 ตารางเมตร 
 - โครงสร้างหลังคา หลังคากระเบื้องคอนกรีต แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อนใต้แผ่นหลังคา 
 - ผนังก่ออิฐมวลเบา ผนังบุกระเบ้ืองแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ฉาบปูนผิวเรียบ 
 - พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.1) พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.2) พื้นปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ชนิดกันลื่น  
   พื้นผิวซิเมนต์ขัดมัน ท้าระบบกันซึมหลังคา (พ.5) 
 - ฝ้ายิบซั่มบอร์ด มีอลูมิเนียมฟอยล์ ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบปูนเรียบ 
 - ห้องน้้า - ห้องส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ 
 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ระบบดับเพลิง/แจ้งเหตุไฟไหม้ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ              
ระบบประปา และงานทาส ี
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อาคารอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน 
 -  อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (มีชั้นลอย) 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม 
 -  พื้นท่ีประมาณ 258 ตารางเมตร 
 -  ขนาด กว้าง 24.20 เมตร ยาว 11.50 เมตร 
 -  ห้องเรียนอนุบาล 2 ห้อง พร้อมห้องน้้า 
 -  ชั้นลอย ส้าหรับนอนกลางวัน 2 ห้อง 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า  
และงานทาสี 
 

อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน 
 -  อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม 
 -  พื้นท่ีประมาณ 417 ตารางเมตร 
 -  ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร 
 -  ห้องเรียนอนุบาล 3 ห้อง พร้อมห้องน้้า  
และชั้นลอย ส้าหรบันอนกลางวัน 
 -  ห้องส้วมครู ห้องน้้า ห้องส้วมนักเรียน  
ภายในห้องเรียน  
 -  ระเบียงหน้าห้อง 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 

อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8) 
 -  อาคาร ค.ส.ล. ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม 
 -  เนื้อท่ีประมาณ 734 ตารางเมตร 
 -  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบ้ือง 
 -  ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบ้ืองแผ่นเรียบ 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มดีับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และทาสี 
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4. อาคารท่ีท าการ 
 

อาคารที่ท าการสถานีต ารวจขนาดเล็ก 
( แบบเลขที่ 9264/52, 9355/52, 8156/46, ม.057/30) 
 -  แบบมาตรฐานส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  เนื้อท่ี 685 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นปูกระเบ้ืองหินขัด 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 
 -  มีสุขภัณฑ์ ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
อาคารที่ท าการสถานีต ารวจขนาดกลาง  
(แบบเลขที่ 9263/52, 9354/52, 8156/46, ม.057/30) 
 -  แบบมาตรฐานส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  เนื้อท่ี 1,133 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นปูกระเบ้ืองหินขัด 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 
 -  มีสุขภัณฑ์ ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 -  มีถังเก็บน้้า ค.ส.ล.ใต้ดิน พร้อมโรงสูบน้้า 
อาคารที่ท าการสถานีต ารวจขนาดใหญ่  
(แบบเลขที่ 9262/52, 9353/52, 8156/46, ม.057/30) 
 -  แบบมาตรฐานส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  เนื้อท่ี 2,045 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นปูกระเบ้ืองหินขัด 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้าเพดานซีเมนต์ ฉาบเรียบ 
 -  โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 
 -  มีสุขภัณฑ์ ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 -  อาคารประกอบมีถังพักน้้าแบบมีโรงสูบ 
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อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขที่ 8491 
อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขที่ 8491 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
 - ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น 
 - เนื้อท่ี 2,426 ตารางเมตร 
 - หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 - พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้น ค.ส.ล. พ้ืนหินขดัส้าเร็จรูป 
 - ผนังท่ัวไปก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 - ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด 
หนา 9 มิลลิเมตร 
 - ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 - ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 

อาคารสาธารณสุขอ าเภอ แบบเลขที่ 8732 
อาคารสาธารณสุขอ าเภอ แบบเลขที่ 8732 
+อส.ก.53/ม.ค./53+อส.ก.21/ก.พ./55  
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
 - ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น 
 - เนื้อท่ี 285 ตารางเมตร 
  - หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
  - พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้น ค.ส.ล.  
 - ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 - ผิวพื้นท่ัวไป พ้ืนหินขัดฝังเส้น พีวีซี 
 - ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 
 - มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 
 

อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746 
 -  ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น 
 -  เนื้อท่ี 300 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบ 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 

 
อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง  
แบบเลขที่ 3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28 
อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง  
แบบเลขที่ 3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
 - ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น 
 - เนื้อท่ี 1,125 ตารางเมตร 
 - หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 - พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร  
 - ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 - ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 
 - มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 

อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง  
แบบเลขที่ 7919 
อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง  
แบบเลขที่ 7919 ก.148/ก.ย./52+ก.17/ม.ค./43 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
 - ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น 
 - เนื้อท่ี 1,320 ตารางเมตร  
 - หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  
  - พ้ืนหินขดัส้าเร็จรูป พ้ืน ค.ส.ล. 
 - ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 - ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 
 - มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
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5. อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 
 

อาคารห้องสมุด 
 -  ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น  
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  เนื้อท่ี 265 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ วัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน 
 -  พื้น ค.ส.ล. ใช้พื้นส้าเร็จรูป หรือ ค.ส.ล. หล่อกับท่ี 
 -  ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ยิปซั่มบอร์ด 
 -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 
 -  ห้องน้้า - ห้องส้วม ผนัง พื้น กรุกระเบื้องเซรามิค เคร่ืองสุขภัณฑ์เคลือบขาว 
 -  มรีะบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 -  ประปา และการระบายน้้า 

 

หอประชุม 300 คน 
(แบบเลขที่ ย.8756, ย.8758, ย.4138-ย.4139, 
ย.4141-ย.4144, ม.43337-ม.43348 
อ.6591-1 ถึง 4, E-431139) 
 - อาคารชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน  
 - โครงสรา้ง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 - เนื้อท่ีใช้สอยท้ังหมด ประมาณ 700 ตารางเมตร 
 - หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรีตบล็อคชนิดกันฝน 
 - พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดมัน พื้นเวทีปูไม้ปาเก้ 
 - ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 - มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 

โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 100/27) 
 - อาคารชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน  
 - โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 - เนื้อท่ีใช้สอยท้ังหมด ประมาณ 922 ตารางเมตร 
 - หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองใยหินลอนเล็ก 
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรีตบล็อคชนิดกันฝน 
 - พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดมัน พื้นเวทีปูไม้ปาเก้ 
 - ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 - มรีะบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 - พร้อมแป้นสนามบาสเกตบอล 1 ชุด 
 

โรงอาหาร (84 ที่นั่ง) 
  - อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว 
  - โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
  - เนื้อท่ีใช้สอยท้ังหมด ประมาณ 150 ตารางเมตร 
  - ขนาด กว้าง 11.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 
  - ประกอบด้วย ห้องปรุงอาหาร 
  - พื้นท่ีรับประทานอาหาร 
 - มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 

โรงอาหาร (300 ที่นั่ง) 
 - อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 - เนื้อท่ีใช้สอยท้ังหมด ประมาณ 532 ตารางเมตร 
 - โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสี 
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 - ฝ้า - เพดานยิปซั่มบอร์ด 

- พื้นขัดมัน ปูกระเบื้องเซรามิค และหินขัดส้าเร็จรูป 
- ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 

 - มรีะบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาส ี
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โรงอาหาร (500 ที่นั่ง) 
 
 - อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 - เนื้อท่ีใช้สอยท้ังหมด ประมาณ 723 ตารางเมตร 
 - โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสี 
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 - ฝ้า - เพดานยิปซั่มบอร์ด 
  - พื้นขัดมัน ปูกระเบื้องเซรามิค และหินขัดส้าเร็จรูป 
 - ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 - มรีะบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา  
และงานทาสี 

โรงอาหาร/หอประชุม (แบบ 101ล/27 พิเศษ) 
ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา 
 - อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น ฐานราก ค.ส.ล. ตอกเสาเข็ม  
 - เนื้อท่ีใช้สอยท้ังหมด ประมาณ 1,840 ตารางเมตร 
  - ชั้นล่างใช้เป็นสถานท่ีรับประทานอาหาร 
 - ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุม และยิมกีฬา 
 - หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 - ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 - พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดมัน 
 - มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 - มีห้องน้้า ส้วม เคร่ืองสุขภัณฑ ์
 

 

โรงฝึกงาน (แบบ 102/27) 
 - อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 - เนื้อท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 320 ตารางเมตร 
 - หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองใยหินลอนเล็ก 
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 - พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดมัน 
 - มดีับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 

โรงฝึกงาน (แบบ 204/27) 
 - อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 - เนื้อท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 796 ตารางเมตร 
 - หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 - พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดมัน 
 - มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 

โรงฝึกงาน (แบบ 306ล/27) 
 -  อาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง  
 -  ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เนื้อท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 1,454 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ และบุกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  พ้ืน ค.ส.ล. ผิวขัดมัน 
 -  มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 
 -  มีห้องส้วม และเครื่องสุขภัณฑ ์
 -  มดีับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
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ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 
  - ลานคอนกรีต ขนาด 16 x 26 เมตร  
 - มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอล และเซปัคตระกร้อ 
 - ตีเส้นสนามวอลเลย์บอล และเซปัคตระกร้อ 
ขนาดมาตรฐาน 
 

สนามกีฬาอเนกประสงค์  
  - พ้ืน ค.ส.ล. ขัดเรียบ  
 - ระบบเคลือบพื้นสนามกีฬา (Acrylic Floor Coating) 
 - ขนาด กว้าง 27 x 36 เมตร  
  - ประกอบด้วย สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม  
สนามวอลเลย์บอล ชาย - หญิง 2 สนาม 
และสนามเซปัคตะกร้อ ชาย - หญิง 2 สนาม 
 

สนามฟุตบอลแบบ ฟ1/42 
 - ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร  
 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน) 
 - ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร 

สนามฟุตบอล แบบ ฟ3/42 
 - ขนาดสนามกว้าง 72.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร 
 - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน) 
 - ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร 
 

สนามฟุตบอล แบบ ฟ3 พิเศษ 
 - ขนาดสนามกว้าง 58.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร 
 - มีลู่วิ่ง 8 ลู่ 
 - ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร 
 

สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน  
 - มาตรฐานกรมพลศึกษา (FIBA) ขนาด 18 x 31 เมตร  
 - ตีเส้นสนามตามแบบ 
 - เสาประตูสนามบาสเกตบอล ชนิด ค.ส.ล. ยึดติดกับท่ี
หรือชนิดโครงเหล็กยึดติดกับท่ีหรือเคลื่อนท่ีได้ 
 

 

ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.603/29) 
  -  เนื้อท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 17.50 ตารางเมตร 
  -  ขนาด 4 ท่ีนั่ง  
 -  ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  อาคารกว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร 
 -  ห้องส้วมกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร 
 -  ทาสี 

ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.604/45) 
  -  เนื้อท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 14.56 ตารางเมตร 
  -  ขนาด 4 ท่ีนั่ง  
 -  ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  อาคารกว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร 
 -  ห้องส้วมกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.40 เมตร 
 -  ทาสี 
 

ส้วมมาตรฐาน (แบบ 10 ที่ สปช.605/45) 
  -  เนื้อท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 59 ตารางเมตร 

-  ขนาด 10 ท่ีนั่ง  
 -  ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  อาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร 
 -  ทาสี 
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เสาธง สูง 12 เมตร  
(แบบเลขที่ ย.13317 - ย.13319, ม.481167 - 
ม.481170, ม.481094 - 97) 
 -  ฐาน ค.ส.ล. โครงสรา้งฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  ติดตั้งเสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์ 
   -  พ้ืน ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ ผนังก่ออิฐมอญ 
 

เสาธง สูง 18 เมตร  
(แบบเลขที่ ย.13318 - ย.13319, ม.481167 - 
ม.481170, ม.481094 - 97) 
 -  ฐาน ค.ส.ล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  ติดตั้งเสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์ 
   -  พ้ืน ค.ส.ล.ขัดมันเรียบ ผนังก่ออิฐมอญ 
 

 

รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร 
    -  ฐานตอกเข็ม ค.ส.ล./เข็มไม้/ไม่ตอกเข็ม 
    -  คานคอดิน เสา และทับหลัง ค.ส.ล. 
    -  ก้าแพงของรั้วท้ัง 3 ชนิดก่อด้วยซีเมนต์บล็อก 
โชว์แนว 2 ด้าน ไม่ฉาบปูน ฉาบปูนเฉพาะเสา คานคอดิน 
และทับหลัง 
   -  ทาสี 
   -  สูงจากพื้นดิน 2 เมตร 
 

รั้วลวดหนาม สูง 7/9 เส้น 
 -  เสา ค.ส.ล. ส้าเร็จรูป ใช้ลวดหนามเบอร ์12  
ไม่น้อยกว่า 7/9 เส้น  
 -  สูงจากพื้นดิน 2 เมตร 
 -  ช่วงเสาห่างไม่เกิน 2 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ-21 
 

6. ผิวจราจร 
 

ผิวจราจรถนนภายในคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 
12 เซนติเมตร 
 - ก่อสร้างภายในบริเวณจากถนนใหญ่เข้าตัวอาคาร 
 - ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไม่รวมวัสดุรองพื้น 
 - ใช้เหล็กเสริมขนาด 6 มิลลิเมตร รอยต่อ 20 มิลลิเมตร 

ลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 เซนติเมตร 
 - ใช้ส้าหรับลานจอดรถ หรือเป็นท่ีตากเมล็ดพืช 
 - ไม่รวมวัสดุรองพื้นเป็นราคาเฉพาะผิวคอนกรีตเท่านั้น 
 - ใช้เหล็กเสริมขนาด 6 มิลลิเมตร 
 
 

7. งานถนน(ผิวทางและพื้นทาง) 
 

ถนนลาดยางสองชั้น  ชั้น 6/9  
 - ผิวทาง DBST กว้าง 6 เมตร หนา 2.50 เซนติเมตร 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร 
 - พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 
60 กิโลเมตร 
 - รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 
25 กิโลเมตร 
 - วัสดุคัดเลือกลูกรัง/หินผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร 
ระยะขนส่งวัสดุ 15 กิโลเมตร 
 - ดินถมคันทาง หนา 40 เซนติเมตร 
 - งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. เคร่ืองหมายจราจร 
และปลูกหญ้า 
 

ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น 6/9 
 - ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร  

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.50 เมตร 
   - พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 
60 กิโลเมตร 

   - รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 
  25 กิโลเมตร 
   - วัสดุคัดเลือกลูกรัง/หินผ/ุดิน หนา 30 เซนติเมตร 
ระยะขนส่งวัสดุ 15 กิโลเมตร 

   - ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร 
   - ดินถมคันทาง หนา 40 เซนติเมตร 
   - งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. เครื่องหมายจราจร และปลูกหญ้า 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 6/9 
- ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.50 เมตร 
- พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 

60 กิโลเมตร 
- รองพื้นทางทรายหนา 5 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 

25 กิโลเมตร 
- วัสดุคัดเลือกลูกรัง/หินผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร 

ระยะขนส่งวัสดุ 15 กิโลเมตร 
- ดินถมคันทางหนา 40 เซนติเมตร 
- งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. เคร่ืองหมายจราจร  

และปลูกหญ้า 

ถนนเคปซีล ชั้น 6/9 
 - ผิวทางเคปซีลกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร 
 - พื้นทางหินคลุกหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 
60 กิโลเมตร 
 - รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 
25 กิโลเมตร 
 - วัสดุคัดเลือกลูกรัง/หินผ/ุดิน หนา 30 เซนติเมตร 
ระยะขนส่งวัสดุ 15 กิโลเมตร 
 - ดินถมคันทางหนา 40 เซนติเมตร 
 - งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. เคร่ืองหมายจราจร  
และปลูกหญ้า 
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8. ข้อมูลอื่น ๆ ส าหรับประกอบการพิจารณา 
 

           -  การด าเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ         
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

                - ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบที่ท าการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก                                                                   
                - หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
                - ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ                            

             -  หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และตาราง Factor F  
 

   
 
           
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

                                
 



การด าเนินการออกแบบและก่อสร้าง     
อาคารสถานท่ีและสิ่งกอ่สร้างต่าง ๆ       

ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
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ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบ
อาคารท่ีท าการ อาคารอยู่อาศัยรวม   

และบ้านพัก 

ผ-40



ผ-28



ผ-2







































50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



http://www.gprocurement.go.th/
62



63



64



65



66



http://www.gprocurement.go.th/
67



68



http://www.gprocurement.go.th/
69



70



71























82











































































































































































































http://www.bb.go.th/

	1
	blank595x841.pdf
	ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วย
	blank595x841.pdf
	d9895a496fb31e0f1a923db2ffe7b589b434e8380ce7375e0e5eadbfc483f1f1.pdf
	56cba6621b3d7b6aadd656f59b0ecf139a378d3d195cb661617ee2ca73f877e6.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	blank595x841.pdf


	430e55ae58366f279195d54547204538d2e07aafcd0d4d1aac67876fd94ea7d3.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	5387a21bfb6d4d6f74e472610aec2efa2b68482613fe55d6cd5a458c4caddcf4.pdf
	9ecc75466af0235ccb4497e506adf0049ebf5a6e543839cc6a016aa6a065e526.pdf
	5a97e7deb8eff95154f46517bb324eba953f6c37936963e50154121b7b06e2dd.pdf
	c4addbfedba608d77a4ce512d289ee3a63ca634414d532fa6e612739ab45ef6b.pdf

	5a97e7deb8eff95154f46517bb324eba953f6c37936963e50154121b7b06e2dd.pdf
	c4addbfedba608d77a4ce512d289ee3a63ca634414d532fa6e612739ab45ef6b.pdf

	5a97e7deb8eff95154f46517bb324eba953f6c37936963e50154121b7b06e2dd.pdf
	c4addbfedba608d77a4ce512d289ee3a63ca634414d532fa6e612739ab45ef6b.pdf

	5a97e7deb8eff95154f46517bb324eba953f6c37936963e50154121b7b06e2dd.pdf
	c4addbfedba608d77a4ce512d289ee3a63ca634414d532fa6e612739ab45ef6b.pdf

	Blank Page



	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	6cf41887b0c8062604e3fd2020b905b763a5e35ccffc9c71dd9380d6acac5766.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	5387a21bfb6d4d6f74e472610aec2efa2b68482613fe55d6cd5a458c4caddcf4.pdf
	9ecc75466af0235ccb4497e506adf0049ebf5a6e543839cc6a016aa6a065e526.pdf
	6cf41887b0c8062604e3fd2020b905b763a5e35ccffc9c71dd9380d6acac5766.pdf



	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	5387a21bfb6d4d6f74e472610aec2efa2b68482613fe55d6cd5a458c4caddcf4.pdf
	9ecc75466af0235ccb4497e506adf0049ebf5a6e543839cc6a016aa6a065e526.pdf
	6cf41887b0c8062604e3fd2020b905b763a5e35ccffc9c71dd9380d6acac5766.pdf
	c4addbfedba608d77a4ce512d289ee3a63ca634414d532fa6e612739ab45ef6b.pdf
	f83f92ad7674228407efb78d02e8185d89753a147f57417cddef462882ca15c0.pdf
	70ba045a3f69ab1ba378b44a2d38e1d6f7239d649fa09c6e26c690fdc9d392ea.pdf
	efe879b3b620ece2169cbd921b8e248908204d49f77a8b1e5a70b8b172b8c327.pdf



	c4addbfedba608d77a4ce512d289ee3a63ca634414d532fa6e612739ab45ef6b.pdf
	f83f92ad7674228407efb78d02e8185d89753a147f57417cddef462882ca15c0.pdf
	70ba045a3f69ab1ba378b44a2d38e1d6f7239d649fa09c6e26c690fdc9d392ea.pdf
	efe879b3b620ece2169cbd921b8e248908204d49f77a8b1e5a70b8b172b8c327.pdf




	5a97e7deb8eff95154f46517bb324eba953f6c37936963e50154121b7b06e2dd.pdf
	5a97e7deb8eff95154f46517bb324eba953f6c37936963e50154121b7b06e2dd.pdf
	5a97e7deb8eff95154f46517bb324eba953f6c37936963e50154121b7b06e2dd.pdf
	Blank Page

	blank595x841.pdf


	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	5387a21bfb6d4d6f74e472610aec2efa2b68482613fe55d6cd5a458c4caddcf4.pdf
	9ecc75466af0235ccb4497e506adf0049ebf5a6e543839cc6a016aa6a065e526.pdf


	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf
	52e57872d6a87047084abcf0e5984b782990cf53f023fe8c35aaf4add7abadd6.pdf

